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Что такое чистый и свежий воздух? 
 
Сегодня все стремятся к внедрению высоких технологий в промышленности, энергетике, 

медицине и даже в сфере культуры, отдыха и индустрии развлечений.  А как защитить наше общество 

от «загрязнений воздушного бассейна» результатами этих технологий? Ведь чистый воздух 

необходим не только для жизнеобеспечения человека и среды его обитания, но и для соблюдения и 

роста уровня этих же высоких технологий. Поэтому мало кто сомневается в необходимости очистки 

воздуха, как для обслуживающего персонала, так и для людей, обитающих  вне этих предприятий. 

  

Важнейшими показателями воздушных фильтров и другого пылеочистного оборудования 

являются: эффективность очистки, начальное и допустимое аэродинамическое сопротивление, а также 

пылеемкость, или способность удерживать накопившиеся загрязнения в фильтре без ухудшения 

показателей фильтрации.  

В таблице, приведенной в конце текста, представлена классификация воздушных фильтров, 

соответствующих международным требованиям по ДСТУ EN 1822 и ДСТУ EN 779 с некоторыми 

пояснениями в области применения этих фильтров. 

Фильтры грубой очистки воздуха применяются при высокой концентрации пыли в 

обрабатываемом воздухе. Эти фильтры обладают большой удельной пылеемкостью при относительно 

низкой эффективности очистки – до 90% для частиц с размерами более 10 мкм. Частицы пыли с 

размерами менее 1 мкм эти фильтры удерживают значительно хуже. Основным действующим 

механизмом улавливания частиц пыли является инерционная сепарация. 

Фильтры классов F5-F9 относятся к фильтрам тонкой очистки. Их эффективность определяется на 

атмосферной пыли, размер частиц которой менее 1 мкм. В качестве фильтрующей среды могут 

применяться различные нетканые фильтрующие материалы или фильтровальные картоны. 

Применяются эти фильтры при концентрации пыли до 1 мг/м3 и обладают относительно низким 

аэродинамическим сопротивлением, большой пылеемкостью и высокой степенью очистки воздуха – 

до 98% при испытании на атмосферной пыли. 

Базовым модулем фильтров грубой и тонкой очистки является корпус с размерами в плане 592x592 

мм, при этом размеры установочной рамки - 610x610 мм. В случае необходимости могут быть 

изготовлены фильтры любых размеров при сохранении класса очистки аналога. 

Все высокоэффективные фильтры испытываются на наиболее проникающих частицах пыли 

размером 0,2 мкм или масляном тумане. Эти фильтры проходят 100%-ный контроль, как по 

сопротивлению, так и по эффективности очистки. Пылеемкость фильтрующего материала этих 

фильтров небольшая (20-40 г/м2), поэтому при проектировании системы пылеподавления с 

применением высокоэффективной и сверхвысокой очистки необходимо предусмотрев двух- или 

трехступенчатую очистку воздуха с тем, чтобы дорогостоящие фильтры типа «НЕРА» работали как 

можно дольше. 
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Для оптимального сочетания ступеней очистки воздуха в системах приточно-вытяжной 

вентиляции требуется индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации исходя из значений 

начальных и конечных параметров запыленности воздуха, влажности, температуры обрабатываемого 

воздуха, допустимого сопротивления системы вентиляции, необходимой эффективности очистки и 

других факторов. 

Испытания фильтров проводятся для определения показателей фильтрации различными методами 

в зависимости от типа фильтра и класса очистки. Фильтры грубой очистки испытываются на 

синтетической или кварцевой пыли с размерами частиц 3...5 мкм. Степень очистки определяется 

весовым методом путем замера количества поданной и пропущенной фильтром пыли. Фильтры 

тонкой очистки (F5-F9) испытываются на атмосферной пыли размером менее 1 мкм весовым и 

счетным методами.  

К основным показателям фильтрации, определяющим характеристику фильтра, относятся: 

эффективность очистки; потери давления; пылеемкость и срок службы. Состав и фракционная 

характеристика испытательной пыли регулируются стандартом. Испытания проводятся на специально 

оборудованных стендах по методикам для каждого класса очистки в соответствии с ДСТУ EN 1822, 

ДСТУ EN 779 и ДСТУ 3186-95. 

Для тестирования готовых воздушных 

фильтров мы используем стендовое 

оборудование, аттестованное на соответствие 

указанным стандартам организацией 

«Черкассыстандартметрология», что 

позволяет гарантировать обеспечение 

заданных параметров. 

 

 

 

 

 

Наши фильтры сделают Ваш воздух чистым, 

 а наше сотрудничество – приятным и взаимовыгодным! 

 

С уважением, ООО «КБ ТЕХНОФИЛЬТР» 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ  

И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Тип фильтров по 
эффективности 

Класс очистки 
Эффективность очистки (%) 

Эксплуатационные 
характеристики 

фильтров (виды 
улавливаемых 

аэрозолей) 

Рекомендуемое 
применение 

ДСТУ 
3186-95 

EN 
779 

EN 
779 

EN 1822 

DIN 
24105 
DIN 

24185 

EN 
779 

EN 
1822 

По методике испытаний* 

A A E O 

Грубая очистка 

EU1 G1  <60 <65   

Крупную (более 10 мкм) 
пыль; искры от сварки; 

волокнистую пыль; 
жировые пары; песок 

Фильтры с низкими 
требованиями к 
чистоте воздуха 

EU2 G2  60..70 65..80 <20  

Мелкозернистый песок; 
каменноугольную пыль; 

цементную пыль; летучую 
золу; текстильные 

волокна 

Фильтры 
предварительной 

очистки в системах 
кондиционирования и 
вентиляции воздуха. 
Грубая очистка при 

большой 
запыленности воздуха, 

при эксплуатации 
компрессоров, 

холодильных машин. 

EU3 G3  70..80 80..90 20..30  

Пыль угольных шахт; 
металлургические 

крупные пыль и возгоны; 
пыльцу растений; споры; 

сажу; пух растений 

EU4 G4  80..90 90..95 35..45  

Молочный порошок; 
возгоны оксида цинка; 
масляный аэрозоль; 
туман; мелкую пыль 

(более 5 мкм) 

Тонкая очистка 

EU5 F5  90..95  45..60 <20 

Пыль красителей; 
селикозоопасная пыль; 
конденсационный туман 
кислот; щелочной туман 

Фильтры средней и 
тонкой очистки в 

системах 
кондиционирования и 
вентиляции воздуха. 

Фильтры второй 
ступени очистки 

(доочистки). 
Очистка циклового 

воздуха газотурбинных 
агрегатов. 

Больничные палаты; 
административные 
здания; гостиницы; 

производство 
продуктов питания; 

производство 
лекарственных 

препаратов; 
мясомолочная 

промышленность. 

EU6 F6  95..97  60..80 30 

Бактерии; природный 
туман; смоляной туман; 

аэрозоли химических 
производств; пыль при 

шлифовке 

EU7 F7  97..98  80..90 45 
Пыль от вагранок; 

летучая зола; возгоны 
железа; мучная пыль 

EU8 F8  98..99  90..95 60 

Масляный туман; 
обычная атмосферная 

пыль; агрегатированная 
цинковая пыль; 

порошковая краска 
(полимерная) 

EU9 F9  99..  95..98 75 

Сварочный дым; 
аэрозоли при пайке; 
мелкая атмосферная 

пыль; возгоны 
мартеновских печей 

Высокоэффективная 
очистка (HEPA) 

  H10    85 

Дым сернистых 
соединений; цветочный 
пигмент; нефтяная гарь; 

окись свинца; жидкие 
аэрозоли; радионуклиды; 
табачный дым; щелочные 

туманы 

Фильтры для 
многоступенчатой 
очистки воздуха в 

качестве «финишных». 
Для решения проблем 

сангигиены и 
микроклимата; для 

систем вентиляции в 
фармацевтике, 

операционных, АЭС, 
бродильнях и т.п. 

  H11    95 

  H12    99,5 

  H13    99,95 

  H14    99,995 

Сверхвысокая 
очистка (ULPA) 

  U15    99,9995 

Вирусы; дым; все виды 
атмосферной пыли 

Фильтры для 
окончательной очистки 
воздуха в помещениях 

с самыми высокими 
требованиями к 
чистоте воздуха 

  U16    99,99995 

  U17    99,999995 

*   А – на синтетической (искусственной) пыли с медианным размером частиц – 5 мкм 

       Е – на атмосферной пыли с медианным размером частиц – 1..3 мкм 
       О – на наиболее проникающих частицах или масляном тумане – 0,3 мкм 
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Фильтра ФПГ 
Класс очистки: EN 779: G4 

Фильтроматериал : полиестр /сетка оцинкованная 

Корпус: оцинкованная или н/ж сталь 
 

Технические данные 
 

Размеры, 

мм  

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

Конечное 

сопротивление, 

Па 

287x287x48 600 55 250 

592x287x48 1200 55 250 

490x592x48 2200 55 250 

592x592x48 2500 55 250 

892x287x48 2000 55 250 

892x490x48 3300 55 250 

600x500x48 2250 55 250 

630x500x48 2362 55 250 

287x287x94 823 55 250 

592x287x94 1700 55 250 

490x592x94 2900 55 250 

592x592x94 3500 55 250 

892x287x94 2560 55 250 

892x490x94 4370 55 250 

600x500x94 3000 55 250 

630x500x94 3150 55 250 
 

Класс очистки: EN 779: F5 / F6 

Фильтроматериал: полиестр /сетка оцинкованная 

Рамка: оцинкованная или н/ж сталь 
 

Размеры, 

мм  

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

Конечное 

сопротивление, 

Па 

287x287x48 600 65/72 450 

592x287x48 1200 65/72 450 

490x592x48 2200 65/72 450 

592x592x48 2500 65/72 450 

892x287x48 2000 65/72 450 

892x490x48 3300 65/72 450 

600x500x48 2250 65/72 450 

630x500x48 2362 65/72 450 

287x287x94 823 65/72 450 

592x287x94 1700 65/72 450 

490x592x94 2900 65/72 450 

592x592x94 3500 65/72 450 

892x287x94 2560 65/72 450 

892x490x94 4370 65/72 450 

600x500x94 3000 65/72 450 

630x500x94 3150 65/72 450 
 

Рабочая температура до 80 ОС 

Класс пожаробезопасности К1/F1 DIN 53438 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров.
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Фильтра ФПВ 

 
Класс очистки: EN 779: G3 / G4 

Фильтроматериал: полиестр, стекловолокно/сетка оцинкованная 

Корпус: оцинкованная или н/ж сталь 

 

 

 

Технические данные 
 

Размеры, 

мм  

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

Конечное 

сопротивление, 

Па 

287x287x48 500 52 250 

592x287x48 1100 52 250 

490x592x48 2100 52 250 

592x592x48 2400 52 250 

892x287x48 1900 52 250 

892x490x48 3200 52 250 

600x500x48 2150 52 250 

630x500x48 2262 52 250 

 

Рабочая температура до 120 ОС 

Класс пожаробезопасности К1/F1 DIN 53438 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров.
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Фильтра ФПК 
  

Класс очистки: EN 779: F5 / F9 

Фильтроматериал: полиестр, микростекловолокно 

Рамка: оцинкованная или н/ж сталь 
 
 

Технические данные 
 

Размеры, 

мм  

Класс 

очистки 

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 
Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592 x600 F5 6 4.5 3500 55 

490x592x600 F5 5 36 3000 55 

287x592x600 F5 3 2.4 2100 55 

592x592x600 F6 8 6.0 3500 72 

490x592x600 F6 6 4.5 3000 72 

287x592x600 F6 4 3.0 2100 72 

592x592x600 F7 8 6.0 3500 91 

490x592x600 F7 6 4.5 3000 91 

287x592x600 F7 4 3.0 2100 91 

592x592x600 F8 8 6.0 3500 108 

490x592x600 F8 6 4.5 3000 108 

287x592x600 F8 4 3.0 2100 108 

592x592x600 F9 8 6.0 3500 127 

490x592x600 F9 6 4.5 3000 127 

287x592x600 F9 4 3.0 2100 127 
 

F 5 

Размеры, 

мм  

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592x650 6 5.27 2520 77.5 

592x592x650 8 7.02 3360 70 

592x592x650 10 7.6 4200 65.5 

592x592x550 6 4.45 2520 72.5 

592x592x550 8 5.94 3360 65 

592x592x550 10 6.51 4200 60 

592x592x380 6 3.08 2520 80 

592x592x380 8 4.1 3360 75 

490x592x650 5 4.39 2814 77.5 

490x592x650 6 5.27 2814 70 

490x592x550 5 3.71 2100 72.5 

490x592x550 6 4.46 2814 65 

490x592x380 5 2.57 2100 80 

490x592x380 6 3.08 2814 75 

287x592x650 3 2.635 1680 77.5 

287x592x650 4 3.51 2100 70 

287x592x650 5 3.84 2520 61 

287x592x550 3 2.225 1260 72.5 

287x592x550 4 2.97 1680 65 

287x592x550 5 3.26 2520 52 

287x592x380 3 1.54 1260 80 

287x592x380 4 2.05 1680 75 
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F 6 

Размеры, 

мм  

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592x650 6 5.27 2520 87.5 

592x592x650 8 7.02 3360 80 

592x592x650 10 7.6 4200 77 

592x592x550 6 4.45 2520 82.5 

592x592x550 8 5.94 3360 75 

592x592x550 10 6.51 4200 72 

592x592x380 6 3.08 2520 90 

592x592x380 8 4.1 3360 85 

490x592x650 5 4.39 2814 87.5 

490x592x650 6 5.27 2814 80 

490x592x550 5 3.71 2100 82.5 

490x592x550 6 4.46 2814 75 

490x592x380 5 2.57 2100 85 

490x592x380 6 3.08 2814 85 

287x592x650 3 2.635 1680 87.5 

287x592x650 4 3.51 2100 80 

287x592x650 5 3.84 2520 72 

287x592x550 3 2.225 1260 82.5 

287x592x550 4 2.97 1680 75 

287x592x550 5 3.26 2520 66 

287x592x380 3 1.54 1260 90 

287x592x380 4 2.05 1680 85 
 

 

 

F 7 

Размеры, 

мм  

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592x650 6 5.27 2520 100 

592x592x650 8 7.02 3360 85 

592x592x650 10 7.6 4200 73 

592x592x550 6 4.45 2520 100 

592x592x550 8 5.94 3360 87.5 

592x592x550 10 6.51 4200 82 

592x592x380 6 3.08 2520 105 

592x592x380 8 4.1 3360 100 

490x592x650 5 4.39 2814 100 

490x592x650 6 5.27 2814 85 

490x592x550 5 3.71 2100 100 

490x592x550 6 4.46 2814 87.5 

490x592x380 5 2.57 2100 105 

490x592x380 6 3.08 2814 100 

287x592x650 3 2.635 1680 100 

287x592x650 4 3.51 2100 85 

287x592x650 5 3.84 2520 76 

287x592x550 3 2.225 1260 100 

287x592x550 4 2.97 1680 87.5 

287x592x550 5 3.26 2520 82 

287x592x380 3 1.54 1260 105 

287x592x380 4 2.05 1680 100 
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F 8 

Размеры, 

мм  

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592x650 6 5.27 2520 130 

592x592x650 8 7.02 3360 125 

592x592x650 10 7.6 4200 113 

592x592x550 6 4.45 2520 140 

592x592x550 8 5.94 3360 105 

592x592x550 10 6.51 4200 88 

592x592x380 6 3.08 2520 155 

592x592x380 8 4.1 3360 105 

490x592x650 5 4.39 2814 130 

490x592x650 6 5.27 2814 125 

490x592x550 5 3.71 2100 140 

490x592x550 6 4.46 2814 105 

490x592x380 5 2.57 2100 155 

490x592x380 6 3.08 2814 105 

287x592x650 3 2.635 1680 130 

287x592x650 4 3.51 2100 125 

287x592x650 5 3.84 2520 111 

287x592x550 3 2.225 1260 140 

287x592x550 4 2.97 1680 105 

287x592x550 5 3.26 2520 96 

287x592x380 3 1.54 1260 155 

287x592x380 4 2.05 1680 105 
 

F 9 

Размеры, 

мм  

Количество 

карманов, 

шт 

Площадь 

фильтроматериала,  

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление,  

Па 

592x592x650 6 5.27 2520 156 

592x592x650 8 7.02 3360 150 

592x592x650 10 7.6 4200 122 

592x592x550 6 4.45 2520 168 

592x592x550 8 5.94 3360 126 

592x592x550 10 6.51 4200 105.6 

592x592x380 6 3.08 2520 186 

592x592x380 8 4.1 3360 126 

490x592x650 5 4.39 2814 156 

490x592x650 6 5.27 2814 150 

490x592x550 5 3.71 2100 168 

490x592x550 6 4.46 2814 126 

490x592x380 5 2.57 2100 186 

490x592x380 6 3.08 2814 126 

287x592x650 3 2.635 1680 156 

287x592x650 4 3.51 2100 150 

287x592x650 5 3.84 2520 141 

287x592x550 3 2.225 1260 168 

287x592x550 4 2.97 1680 126 

287x592x550 5 3.26 2520 115.2 

287x592x380 3 1.54 1260 186 

287x592x380 4 2.05 1680 126 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров.
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Фильтра ФТОП-К 
Класс очистки: EN 779: F5 / F9  

Фильтроматериал: микростекловолокно 

Корпус: пластик 
 
 
 

Технические данные 
 

 

Размеры, 

мм  

Класс 

очистки 

Площадь 

фильтроматериала, 

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

592x592x292 F5 18 3400 65 

592x490x292 F5 15 2480 80 

592x287x292 F5 9 1950 80 

592x592x292 F6 18 3400 65 

592x490x292 F6 15 2480 80 

592x287x292 F6 9 1950 80 

592x592x292 F7 18 3400 90 

592x490x292 F7 15 2480 100 

592x287x292 F7 9 1950 120 

592x592x292 F8 18 3400 110 

592x490x292 F8 15 2480 130 

592x287x292 F8 9 1950 140 

592x592x292 F9 18 3400 140 

592x490x292 F9 15 2480 150 

592x287x292 F9 9 1950 160 

 

 

 

Размер коробки: 600мм х 600мм х 300мм 

Количество фильтров в коробке: 592 х 592 х 292 – 1: вес – 6 кг 

   592 х 490 х 292 – 1: вес – 5 кг 

   592 х 287 х 292 – 2: вес – 7 кг 

 

Рабочая температура до 80 ОС 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров.
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Фильтра ФПС  
Класс очистки: EN 779: G2 / G3  

Фильтроматериал: гофрированные тканые сетки  

из высоколегированных сталей 

Корпус: высоколегированная сталь 
 

 

Технические данные 
 

 

Размеры, 

мм  

Регенерация Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

495x247x48 Да 1170 50 

292x492x48 Да 1870 50 

495x495x48 Да 2380 50 

392x622x48 Да 2380 50 

495x622x48 Да 2975 50 

596x596x48 Да 3400 50 

495x247x25 Да 1170 35 

292x492x25 Да 1870 35 

495x495x25 Да 2380 35 

392x622x25 Да 2380 35 

495x622x25 Да 2975 35 

596x596x25 Да 3400 35 

 

 

При достижении сопротивления в 150 Па, рекомендуема регенерация. 

Рабочая температура до 400 ОС 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 
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Фильтра ФПГ-У  

 
Фильтроматериал: гранулированный активированный уголь 
Корпус: пластик / сталь / влагостойкая фанера 
 
 

Технические данные 
 

 

 

 

Размеры, 

мм 
Применение 

Производительность, 

м3/час 

Сопротивление,  

Па 

305x610x292 
для адсорбции 

запахов и 

органических 

растворителей 

1000 220 

610x610x292 2000 220 

305x610x292 для адсорбции 

паров кислоты 

750 220 

610x610x292 1500 220 

305x610x292 для адсорбции 

радиоактивного 

йода 

500 220 

610x610x292 1000 220 

 

 

Рабочая температура до 80 ОС 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 
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Фильтроматериал  
 

Класс очистки: EN 779: G & F 
Материал: полиестр  
 

 

Стандартные рулоны: 20м X 2м 
 

 

 

 

 

 

Класс 

очистки 

Толщина, 

мм 

Плотность, 

г/м2 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

Рекомендуемое 

конечное 

сопротивление, 

Па 

Скорость 

потока, 

м/с 

G2 5 100 20 250 1.5 

G3 10 150 25 250 1.5 

G3 20 200 35 250 1.5 

G4 22 220 35 250 1.5 

G4 18 280 50 250 1.5 

G4 22 350 60 250 1.5 

G4 30 350 60 250 1.5 

G4 40 400 60 250 1.5 

G4 50 450 65 250 1.5 

F5 15 300 15 450 0.25 

F5 20 400 20 450 0.25 

F5 25 550 25 450 0.25 

F5 19 500 25 450 0.25 

F5 25 650 30 450 0.25 

F6 25 750 35 450 0.25 

 

 

Рабочая температура до 80 ОС 

Класс пожаробезопасности К1/F1 DIN 53438 

По требованию заказчика изготавливается фильтроматериал других размеров. 
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Фильтра ФПВ   
Класс очистки: EN 779: G2 / G3 / G4 

Фильтроматериал: полиестер   

Рамка: оцинкованная сталь 
 

 

 

 

 

 

 

Технические данные 
 

Толщина мм 4-20 

Пылеёмкость гр/м2 ≈ 320 

Рабочая температура ОС до 120 

Регенерация нет 

Стартовое сопротивление  Па 30 

Конечное сопротивление Па 250 

 

Рабочая температура до 80 ОС 

Класс пожаробезопасности К1/F1 DIN 53438 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 
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Фильтра ФТОП  
Класс очистки: EN 779: H10-H14 

Фильтроматериал: микростекловолокно   

Рамка: МДФ,алюминиевый, оцинкованный, 

нержавеющий профиль 
 

 

Технические данные 
 

Размеры, 

мм  

Площадь 

фильтроматериала, 

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

610x610x78 7.6 1000 250 

305x610x78 3.8 450 250 

305x305x78 1.9 200 250 

610x610x150 21 2400 250 

305x610x150 10.5 1200 250 

305x305x150 5.2 600 250 

610x610x300 29.6 3300 250 

305x610x300 14.8 1600 250 

305x305x300 7.4 800 250 
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Рабочая температура до 280 ОС 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 

 

Производительность, [м3/ч] 



ООО «КБ Технофильтр» тел.: +38 (0472) 55-50-37, 54-40-54, 66-38-60. www.technofilter.com.ua 16 

 

 

Фильтра ФТОП-М 
Класс очистки: EN 779: H10-H14 

Фильтроматериал: микростекловолокно   

Рамка: алюминиевый, оцинкованный,нержавеющий профиль 
 

 

Технические данные 
 

Размеры, 

мм  

Площадь 

фильтроматериала, 

м2 

Производительность, 

м3/час 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

305x610x292 18.0 1700 250 

610x610x292 36.0 3400 250 

290x595x292 17.5 1600 250 

595x595x292 35.0 3200 250 

610x610x292 30.0 3000 250 

 

 

Рабочая температура до 280 ОС 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 
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Фильтра ФПЦ 
Класс очистки: F6 - H14 

Фильтроматериал: микростекловолокно + целлюлоза    

Корпус: алюминий, оцинкованная и нержавеющая стали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Фильтры воздушные цилиндрические (ФПЦ) предназначены для очистки воздуха от 

различных видов пылей в: 

 дробемётные (дробеструйных) машинах,  

 установки порошковой окраски,  

 системы пневмотранспорта  

 

 

Фильтры могут работать в режимах регенерации, которая осуществляется  

импульсной продувкой. 

 

 Максимальная высота фильтра 1300 мм  

 Максимальный диаметр фильтра 900 мм 

 Глубина гофры от 22 мм до 70 мм. 

 

 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров.
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Фильтры для покрасочных камер 

Потолочные фильтры 

 
Класс 

очистки 

Тип Плотность, 

г/м2 

Толщина, 

мм 

F5 СFТ 570- T18 S 570 22 

F5 СFТ 500- T20 500 20 

F5 V500S 550 25 

F5 V560G 500 19 

F5 V600G 650 25 

F6 V5micron 750 25 

 

По требованию заказчика изготавливается фильтроматериал других размеров. 

 

Класс 

очистки 
Тип 

Стартовое 

сопротивление, 

Па 

Рекомендуемое 

конечное 

сопротивление, 

Па 

Номинальная 

продуктивность, 

м3/ч*м2 

F5 V500S 550 25 900 

F5 V560G 500 25 900 

F5 V600G 650 30 900 

F6 V5micron 750 35 900 

 

По требованию заказчика изготавливается фильтроматериал других размеров. 

Напольные фильтры 

 

Тип 
Толщина, 

мм 

Длина рулона, 

м 

Paint-Stop 50 50 20 

Paint-Stop 90 90 20 

Paint-Stop 70 70 20 

Paint-Stop 100 100 20 

 

 

 

По требованию заказчика изготавливается фильтроматериал других размеров. 

Карманные фильтры 

 

Класс 

очистки 

Габаритные 

размеры 

G 4 1170x590x220 

G 4 1200x600x220 

G 4 600x900x350 

G 4 1168x598x223 

 

 

 

 

 

 

По требованию заказчика изготавливаются фильтра других размеров. 



ООО «КБ Технофильтр» тел.: +38 (0472) 55-50-37, 54-40-54, 66-38-60. www.technofilter.com.ua 19 

 

Напольные лабиринтные фильтры 
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м мм м2 Па Па Па Па 

13 750 9.75 20 40 70 130 

11 900 9.9 20 40 70 130 

10 1000 10 20 40 70 130 

 

 

Принцип работы напольного лабиринтного фильтра 
 

При прохождении воздуха через фильтр, воздушный поток меняет своё направление несколько раз, за 

счёт лабиринтного строения фильтра. Тяжёлые частицы задерживаются на стенках фильтра, за 

счёт центробежных сил. 
 
      Грязный 

        воздух  
 

 

 

 

 

 
          Очищенный воздух  
 

 

                                                  

 

 

Рабочая температура до 100 ОС 

Класс пожаробезопасности К1/F1 DIN 53438 
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Рукавные фильтры 

 

Для производства рукавных фильтров используются следующие материалы  

 M-Aramide (MPD-I) 

 Polyamide (PA) 

 Polyacrylonitrile (PAN) 

 Polyester (PET) 

 Polyimid (PI) 

 Polypropylene (PP) 

 Polyphenylene Sulphide (PPS) 

 Polytetrafluoroethylene (PTFE) 

 Teflon 

 Nomex 

и другие материалы. 

 

 

Область применения  

 Металлургическая промышленность 

 Деревообрабатывающая промышленность 

 Строительная индустрия (производство цемента, керамической плитки, и т.д.) 

 Пищевая промышленность 

 Химическая промышленность 

 Фармацевтическая промышленность 

и другие отрасли промышленности. 

 

 
 Изготавливаются рукавные фильтры всех стандартных промышленных размеров, а 

под заказ могут быть изготовлены фильтры, отвечающие требованиям Клиента. 
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